
NOS PORTES DƀENTR´E 

2020 

Fabricant français de portes dõentr®e 



Plus de 230 
modèles de portes, 

un pour  
chaque 

histoire, 

et forcément 
un pour la 
vôtre. 
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Et au milieu  

A L U M I N I U M  P.10  

M I X T E   ( B O I S /  A L U M I N I U M )  P .52  

B O I S P.68  

A C I E R P.94  

L U M I N A I R E S &  M A R Q U I S E P . 1 2 0  

A C C E S S O I R E S &  O P T I O N S P . 1 2 4  

IL Y AURA TOUJOURS BELƀM 
Entre vos instants de vie ý lƀintĐrieur et ceux ý la dĐcouverte du monde extérieur, BelƀM sera  
toujours à vos côtés. Nos portes dƀentrĐe, marquises et luminaires vous assurent sĐcuritĐ,  
confort et esthétisme. Vous bénéficiez enfin dƀune entrĐe accueillante qui donne de lƀallure  
à votre maison et met en valeur votre patrimoine.  

Budget en standard 2150 x 900,  sans 
option,  hors taxes et hors pose. 

ú : < 1600ú 

úú : 1600 à 2100ú 

úúú : 2100 à 3100ú 

úúúú : 3100 à 4100ú 

úúúúú : > à 4100ú 

* Les performances thermiques (Ud) sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier légèrement. Consulter belm.fr pour nos dernières  mises à jour. 

Indice dƀisolation thermique*.  
Ud calculé selon la référence  
dimensionnelle de la norme 
NF EN 14351-1 Plus le Ud est petit,  
meilleure est la performance. 

Réalisable en plein cintre ou cintre  
surbaissé, anse de panier, ogive. 

Ud=0,93 
Design BelôM 
esthétique  coordonnée.  

Portail    

Porte de garage 

Porte dƀentrĐe livrĐe avec barillet  
signĐ BelƀM avec 5 clés et carte  
de réapprovisionnement. 

Serrure 5 points, 
dont 2 crochets. 

Option serrure motorisée  
disponible.  

Options sécurité CR2  
disponibles. 

P O U R F A I R E L E S B O N S C H O I X D A N S N O T R E G A M M E 

Retrouvez les conceptions de nos gammes : Alu p.50, Mixte p.66, Bois p.92 et Acier  p.116 

S O M M A I R E  3 

I N D E X P . 1 3 2  

 

Catalogue augmenté 
Photographiez  ou scannez  le QR code  et retrouvez  sur votre  tablette  ou sur votre  smartphone   un 
contenu  augmenté  et interactif  : zooms, vidéos,  portes  dans dõautres ambiances  et autres  
couleurs,  fiches  techniques  détaillées,  visualisations 3D, accès  au simulateur  BelõM... 
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BelõM 
CƀEST UN ÉTAT DƀESPRIT 
Quand vous choisissez BelƀM, vous ne choisissez pas seulement une porte dƀentrĐe,  
vous faites aussi le choix dƀune marque qui dĐfend des valeurs fortes, qui garantit  
un savoir-faire de grande qualitĐ, qui prĵne lƀamour du métier et la satisfaction 

de ceux qui utilisent chaque jour nos produits : VOUS 

Fabricant  
français depuis 

30 ans 

Sur-mesure 
et valorisation  
du patrimoine  
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Engagement  
responsable 

Esthétique  
unique 
et design  
intemporel  

Sécurité,  
sérénité, 
usage simplifié  



Face extérieure Aluminium  
NUANCIER ALUMINIUM 

25 couleurs standard, 
en option, un choix illimité  
de couleurs 

* Disponible uniquement sur les portes Alinéa  
et Phosphore Mixte à lames p.65 

ALUMINIUM 

Extérieur 
27 COLORIS STANDARD 
EN STANDARD : intérieur en blanc 9016 

MIXTE (Bois /  Aluminium) 

Face intérieure  Bois 
11 FINITIONS 
Pour lõensemble des portes Mixtes : 

CHÊNE  
BLANCHI 

CHÊNE  
FUSAIN* 

CHÊNE  
FAUVE* 

CHÊNE CHÊNE CHÊNE  
HAVANE ARDOISE WENGÉ 

CHÊNE CHÊNE 
ÉTAIN* QUETSCHE* 

CHÊNE CHÊNE 
NATUREL MOYEN 

En option,  
un choix illimité  
de couleurs 
100 % personnalisable  
extérieur / intérieur PRÉPEINT  

BLANC 

MOVINGUI 

Matières, couleurs, design... 
VOUS ÊTES UNIQUE, VOTRE PORTE AUSSI 

Faites votre choix de modèle de porte  dƀentrĐe  
selon : 

ƋLƀesthĐtique : classique ou contemporaine  

ƋLa matière : Aluminium, Acier, Bois ou Mixte  
avec leurs performances et garanties* 

ƋLe besoin ou non de lumière, avec ou sans grille 

ƋLes particularités architecturales 

ƋEt surtout, la couleur !  

Licence nϲ 554 

En option,  
un choix  
illimité  
de couleurs 
100 % 
personnalisable  
extérieur / intérieur 

SATINÉ  
BLANC  
9016 

TEXTURÉ  
BLANC  
9016 

SATINÉ  
GRIS  
7004 

SATINÉ  
GRIS  
7047 

TEXTURÉ  
BLEU  
2700 

TEXTURÉ  
GRIS  
7016 

TEXTURÉ  
VERT 

TEXTURÉ  
VERT  
6005 

TEXTURÉ  
ROUGE  
3004 

SATINÉ  
ROUGE  
3013 

SATINÉ  
BRUN  
8019 

TEXTURÉ  
GRIS  
2400 

SATINÉ  
GRIS  
7030 

SATINÉ  
GRIS  
7039 

SATINÉ  
BLEU  
5003 

MÉTALLISÉ SATINÉ  
MAT BLEU VERT 
5025 6013 

TEXTURÉ  
BRONZE 

TEXTURÉ  
GRIS  
PERLE  
2800 

TEXTURÉ  
GRIS  
9007 

TEXTURÉ  
ROUILLE 

TEXTURÉ  
BRUN  
2650 

SATINÉ  
GRIS  
7016 

TEXTURÉ  
GRIS  
2900 

TEXTURÉ  
NOIR  
2100 

TEXTURÉ  
NOIR  
9005 

SATINÉ  
GRIS  
7035 

Précaution : la couleur de votre porte  influence directement  la température  de sa surface et de ses accessoires (barre de tirageŻ). 
Les teintes foncées absorbent la chaleur ; en cas dƀexposition directe au soleil, la porte  peut  atteindre  des températures élevées pouvant provoquer  des brûlures. 
* Garanties à retrouver : Alu p.50, Mixte p.66, Bois p.92, et Acier p.116, ainsi que p.134. 

6 



Option couleur illimitée  
Peu importe la gamme de porte que vous choisissez,  
nous aurons toujours la couleur dont vous rêvez. 

ACIER 

18 COLORIS DISPONIBLES 

*** Nous consulter 

BOIS 

Face extérieure et intérieure  
13 FINITIONS 
Pour portes Bois 60+ et Bois 100 : 

Option face intérieure uniquement 
5 FINITIONS MEUBLANTES UNIQUEMENT 
en ton  chêne  

Les techniques de lƀimprimerie ne permettent  pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle. 

CHÊNE CHÊNE CHÊNE CHÊNE CHÊNE  
NATUREL BLANCHI HAVANE ARDOISE WENGÉ 

 

Découvrez les finitions de la gamme Bois 50 en p.73 

CHÊNE  
QUETSCHE* 

CHÊNE  
ÉTAIN* 

CHÊNE  
FAUVE 

CHÊNE  
FUSAIN* 

CHÊNE 
CHÊNE LASURÉ  

MOVINGUI      MOABI LASURÉ CHÊNE  
LASURÉ LASURÉ CLAIR MOYEN 

Pour portes Bois 60, Bois 60+ et Bois 80 : 

Sur toutes les portes Bois : 

PRÉPEINT  
BLANC 

En option,  
un choix illimité  
de couleurs** 

100 % personnalisable  
extérieur / intérieur 
** Hors teintes foncées (RAL 8022, 9004,  
9005, 9011, 9017) et métallisées (RAL 1026, 
9006, 6007, 9007, 2005, 2007, 3024, 3026 

SATINÉ  
GRIS  
7004 

SATINÉ  
GRIS  
7047 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATIN
É  GRIS  
7035 

 

 

BLANC 

 

 

SATINÉ  
BLANC  
9016 

SATINÉ  
VERT  
6013 

SATINÉ  
BRUN  
8019 

SATINÉ  
ROUGE  
3013 

TEXTURÉ  
BLEU  
2700 

TEXTURÉ  
ROUGE  
3004 

TEXTURÉ TEXTURÉ TEXTURÉ  
GRIS GRIS GRIS 
2400 2900 7016 

SATINÉ  
GRIS  
7030 

SATINÉ  
GRIS  
7039 

SATINÉ SATINÉ SATINÉ  
GRIS BLEU VERT 
7016 5003 6005 

TEXTURÉ  
NOIR  
2100 

En option,  
un choix illimité  
de couleurs***  

100 % personnalisable  
extérieur / intérieur 
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* Portes BelõM option serrure motorisée disponible sur les gammes Alu 80 (sauf Oxygène) et Bois 100 

** Avec les box Tydom de Delta Dore ou TaHoma de Somfy 

Nos portes vous facilitent la vie 
LA DOMOTIQUE 

Profitez du confort et de la sécurité des portes BelõM avec les serrures  
motorisées * et connectées à votre maison et à votre  smartphone **. 
Lõoption est discrète et sans concession sur lõesth®tique de votre  porte.  
Même à distance, vous pouvez vérifier si votre porte est bien verrouillée  et 

piloter son déverrouillage.  
Simple, esthétique, connectée, sécurisée, découvrez en vidéo les 6 packs  
de commandes qui correspondent le mieux à votre  usage.  

Plus de détails en p.126 et 127. 

OUVERTURE DEVANT LA PORTE  

Livraison, entretien  
de maison, travaux,  etc.  

Famille, enfants,  amis Location  saisonnière  Déverrouillage et  
contrôle à distance  

Bras chargés  Sans clé Multi -ouvertures  

OUVERTURE À DISTANCE  

 
Découvrez ici 

la serrure motorisée  

et connectée 

en vidéo : 



Les premières minutes sont déterminantes pour décourager une tentative dõeffraction  par 
un cambrioleur. BelõM augmente la sécurité de certaines portes par une conception  
renforcée partout où cela est nécessaire.  
Les gammes Alu 80 et Acier permettent dõatteindre une résistance à lõeffraction de Niveau 2,  

validée par des essais normalisés en laboratoire. Ils sont réalisés par lõIFT de Rosenheim en Allemagne,  
organisme certifié indépendant, selon la norme européenne  EN1627. 
Profitez de la sérénité dõune porte équipée du Pack sécurité  CR2. 

Plus de détails sur la conception et les options de sécurité en p.128 et 129. 

Nos portes vous protègent 
LA SÉCURITÉ CR2 

Multiples renforts  sur 
une porte Alu 80  

dans les ouvrants  
et dormants  (serrures 
de sécurité  
multipoints et rosace  
de barillet  inox).  

Outils normalisés pour les essais de résistance à lõeffraction. 

É D I T O  9 



LƀALUMINIUM 
Une belle entrée en matière 

100 % recyclable, très facile à entretenir,  

extrêmement résistant : lƀAluminium  

cumule beaucoup dƀavantages. 

Performances acoustiques et thermiques  

accrues, étanchéité maximale et palette  

de couleurs illimitées, les portes 

en Aluminium BelƀM sont Đgalement  

garanties 10 ans. De quoi  vous 

faire craquer pour une belle  entrée 

en matiďreŻ lƀAluminium signĐ BelƀM ! 
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DUNE 
Hauteur réalisable : 1700 à 2500 
Largeur réalisable : 800 à 1200 

Ud=0,93 ALU 80 úúú 

Lignes et reliefs subtils avec effet de matière. 
Décors texturés, quel que soit  

le choix de la couleur* de la porte.  

GRIS 7030 

 

VUE INTÉRIEURE  
MONOCOLORATION EN OPTION 

12  

* se reporter au nuancier aluminium p 6,  
sauf Vert 6013 et Bleu Métallisé Mat 5025 



A L U M I N I U M  13  

Retrouvez les détails techniques de ces conceptions p.51 

 

Hier je les promenais en poussette,  

aujourdƀhui elles font leurs ados, et  demain...  

elles claqueront la porte pour  ouvrir  

celle de leur propre  maison.  

Chaque modèle de porte est associé 
à une conception  Alu 60, Alu 70 ou Alu 80.  
Faites le bon choix ! 

Épaisseur 60 mm au meilleur prix avec  
les atouts de résistance de lƀAluminium. 

ALU 60 

ƋPérimètre dimensionnel jusquƀý : 
- Hauteur : 2250 mm 
- Largeur : 1000 mm 
ƋHautes performances thermiques 

ALU 70 
Épaisseur 70 mm, un maximum 
de luminosité pour une solution 

plus sécurisée quƀune porte  fenêtre. 

ALU 80 Épaisseur de 80 mm aux capacités  

et performances renforcées. 
ƋPérimètre dimensionnel élargi : 

- Hauteur maximum 2500 mm, 
pour une largeur allant jusquƀý 1000 mm 
- Hauteur maximum 2350 mm, 
pour une largeur de 1001 à 1200 mm 
ƋTrès hautes performances thermiques 
ƋTrès hautes performances acoustiques 
ƋPossibilité dƀintĐgrer de la domotique  

avec une serrure motorisée 
ƋPossibilité de choisir le Pack sécurité  

renforcée certifié CR2 



PURE 
Hauteur réalisable : 1880 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=0,93 ALU 80 úúúú 

GRIS 2400 

AZUR 
Hauteur réalisable : 1880 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=1,0 ALU 80 úúúú 

GRIS 2900 

VUE INTÉRIEURE  
MONOCOLORATION 

EN OPTION 

VUE INTÉRIEURE  
MONOCOLORATION EN OPTION 

Azur, porte vitrée,  
avec serrure motorisée  
et pack mains libres 

Lignes épurées avec barre de tirage intégrée  

dans la porte. Déclinaison pleine et  vitrée. 

Fixation de la barre de tirage invisible à lƀintĐrieur. 
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TOPAZE 
Couleur noir 2100 

NOIR 2100 

VUE INTÉRIEURE 

 

 

 

 
Un décor extérieur  géométrique  

créé avec la superposition  

de 2 tôles Aluminium,  

lƀune en Gris Déco BelƀM 

et lƀautre de la couleur de votre  

choix. 

Décor repris sur le vitrage avant 

du luminaire Brick , avec un effet sablé. 

 

Marquise éclairante  

Zénith 1300 en couleur  

coordonnée noir  2100. 

TOPAZE 
Hauteur réalisable : 1940 à 2350 
Largeur réalisable : 650 à 1100 

Ud=0,93 ALU 80 úúú 

A L U M I N I U M  15  



ORIGAMI 
H 3050 ouvrant 2400 + imposte  650 
L 1800 : fixe 350 + ouvrant 1000 + fixe 350  
Couleur bronze 
Luminaires Hugy à retrouver p.120 
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Ud=0,93 ALU 80 úúú 

GRIS 7016 

2
,1

5
 m

 

2
,5

0
 m

 

1,20 m 

OXYGÈNE 
Hauteur réalisable : 1800 à 2350 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=0,93    ALU 80 úúúú 

1 m 

ORIGAMI 
Hauteur réalisable : 1800 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

0,90 m 

VUE INTÉRIEURE 

BRONZE 

Embouti subtil à effets, apportant un jeu de lumière  

donnant caractère et modernité à la porte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Décor et barre de tirage finition  inox 

CATALOGUE  
AUGMENTÉ : 

Photographiez ou flashez  

et découvrez un contenu  

augmenté sur la porte  

Oxygène en vidéo. 

A L U M I N I U M  17  



ZEN 
Porte de garage Zen (Novoferm Habitat) 
+ portail de clôture Zen (Kostum)  
Couleur noir 2100 

UN BEAU TRIO  
POUR UNE FAÇADE  
HARMONIEUSE. 
 
ESTHÉTIQUE COORDONNÉE Design 

par par par              

Les portes de garage Novoferm et les portails 
de clôture Kostum sont inspirés du design de la porte  

dƀentrĐe BelƀM pour une coordination esthétique  

extérieure. 

ZEN 
Hauteur réalisable : 1700 à 2350 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=0,93 ALU 80 úúú 

ZEN + SEMI-FIXE ZEN NOIR 2100 
L 1400 : 900 + 500 

VUE INTÉRIEURE 
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LE BelƀM 
Si vous souhaitez lƀesthĐtique de cette  porte   

Alinéa, mais que votre maçonnerie est cintrée,  

retrouvez-la p.64, au chapitre portes Mixte . 

ALINÉA 
Alinéa, marquise contemporaine  
Zénith 900, porte de garage Alinéa  
(Novoferm Habitat), portail de clôture  
Alinéa (Kostum) en gris 2900 

ALINÉA 
Hauteur réalisable : 1700 à 2350 
Largeur réalisable : 760 à 1200 

Ud=0,93 ALU 80 úú 

ALINÉA + SEMI-FIXE ALINÉA NOIR 2100 
L 1400 : 900 + 500 

 

VUE INTÉRIEURE  
BICOLORATION EN STANDARD 

Décors usinés en standard  
ou baguettes relief en  option  

 
Serrure de porte  dƀentrĐe  

motorisable.  

Possibilité de piloter également  

son portail et sa porte de garage  

avec lƀoption serrure motorisée. 

Baguette Gris Déco BelƀM 

A L U M I N I U M  19  



PHOSPHORE 
Hauteur réalisable : 1930 à 2350 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=0,93 ALU 80 úúú 

PHOSPHORE GRIS 7004 - L 1600 : 1100 + 500 

VUE INTÉRIEURE 

PHOSPHORE 
Phosphore en double  vantail  
H 2150 L 1800 
Couleur noir  2100 

LE BelƀM 

BARRE 
DE TIRAGE : 
Avec cette barre,  

une clé est  

nécessaire pour  

actionner la serrure  

manuelle et entrer  

dans votre maison,  

sauf si vous lƀassociez  

à une poignée  

courte. 

 
CATALOGUE  
AUGMENTÉ : 

Photographiez  

ou flashez 

et découvrez  

encore plus  

de contenu. 
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HERMIONE 
Hauteur réalisable : 1700 à 2250 
Largeur réalisable : 650 à 1000 

Ud=0,93 ALU 80 úúú 

BRONZE 

DORVAL 
Hauteur réalisable : 1900 à 2250 
Largeur réalisable : 700 à 1000 

Ud=1,1 ALU 60 ú 

GRIS 7030 

MIRAGE 
Hauteur réalisable : 1880 à 2250 
Largeur réalisable : 650 à 1000 

Ud=1,2 ALU 60 úú 

BLEU 5003 

MIRAGE 
Mirage laquée bleu 2700 
H 2150 L 1150 : ouvrant 900 +  fixe 250  
Luminaire Brick Lignes en bleu 2700,  
à retrouver p.120 

POLIADE 
Hauteur réalisable : 1700 à 2250 

Largeur réalisable : 810 à 1000 

Ud=1,1 ALU 60 úú 

GRIS 7016 
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ABYSSE 
Hauteur réalisable : 1900 à 2350 
Largeur réalisable : 650 à 1000 

Ud=1,1 ALU 80 úúú 

GRIS 7039 

VUE INTÉRIEURE 

ABYSSE 
Couleur gris 7039 
H 2150 L 1600 : ouvrant 900 
+ fixe en dormant  700 

 

Les portes Abysse et Écume  
laissent entrer la lumière dans votre maison. 
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ÉCUME 
Hauteur réalisable : 1900 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=1,0 ALU 80 úúú 

BLEU 2700 

GALET 
Hauteur réalisable : 1750 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=0,93    ALU 80 úúú 

NOIR 2100 

ÉCUME 
Couleur noir 2100, marquise éclairante 
Zénith 1800 mm en noir 2100 

 

 

 

 
 

Décor galets brillants  

et opaques identique  

à la couleur de la porte  

en extérieur comme  

en intérieur. 

Luminaire Brick avec vitrage Bulles sablées  

coordonné au décor des modèles Écume et Galet,  

à retrouver p.120. 

A L U M I N I U M  23  



OPALE 
Hauteur réalisable : 1970 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=1,2 ALU 80 

úúúú 

L 1200, BLANC 9016  
OUVERTURE À LA CLÉ DE LƀEXT´RIEUR 

NOIR 2100 

Grande largeur 1,20 m 

CHRYSTAL 
Hauteur réalisable : 1970 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=1,2     ALU 80 úúúú 

VUE INTÉRIEURE  
CHRYSTAL / OPALE 

Barre de tirage intégrée  

au cadre de vitrage 

CHRYSTAL 
Couleur rouge 300 en option  
H 2600 : ouvrant 2150 + imposte fixe 450 
L 1600 : fixe 350 + ouvrant 900 + fixe 350 

IRATY 
Hauteur réalisable : 1910 à 2250 
Largeur réalisable : 650 à 1000 

Ud=1,3 ALU 60 úú 

GRIS 7004 
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RIVA 
Hauteur réalisable : 1900 à 2500 
Largeur réalisable : 800 à 1200 

Ud=1,1 ALU 80 úúúú 

GRIS 2900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barre de tirage Gris DĐco BelƀM intégrée  

RIVA 
Modèle vitré avec barre intégrée,  
présenté ici avec le renfort de barillet  inox  
de lƀoption sĐcuritĐ renforcĐe CR2. 
Couleur porte et luminaire Hugy gris 2900,  
à retrouver p.120 

ESCALE 
Hauteur réalisable : 1900 à 2500 
Largeur réalisable : 800 à 1200 

Ud=0,93 ALU 80 úúú 

BLEU 5025 

A L U M I N I U M  25  



VIRGULE 
Couleur blanc 9016 fixes en dormant  
avec vitrage sablé 
H 2150 - L 1700 : 
fixe 400 + ouvrant 900 + fixe 400 

VIRGULE 
Hauteur réalisable : 1890 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=1,1  ALU 80 úúú 

GRIS 7004 

GAÏA 
Hauteur réalisable : 1860 à 2500 
Largeur réalisable : 800 à 1100 

Ud=1,2     ALU 80 úúúú 

GRIS 7016 

Vitrage affleurant, avec motif, sans cadre de vitrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre de vitrage mouluré en extérieur et  intérieur. 

Pluie de pointillés pour plus de légèreté.  
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LEROS 
Hauteur réalisable : 1910 à 2250 
Largeur réalisable : 720 à 1000 

Ud=1,2 ALU 60 úú 

NAUTICA 
Hauteur réalisable : 1870 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=1,2     ALU 80 úúú 

AZIMUT 
Hauteur réalisable : 1950 à 2500 
Largeur réalisable : 650 à 1200 

Ud=1,0 ALU 80 úúú 

GRIS 7039 

GRIS 2400 

BLEU 2700  
PRÉSENTÉE EN H 2150 X L 1000 

AZIMUT 
Porte vitrée laquée bleu 2700  
H 2150 L 1000 + fixe 300 
+ imposte  trapèze 

Raffinement de la superposition  

de tôles de la couleur 

de la porte, recouvrant  celle  

en Gris Déco BelƀM. 

Décor épuré du vitrage  

affleurant 
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SÉLÈNE 
Couleur gris 7030, vitrage affleurant  
Poignée rosace contemporaine  
Gris Déco BelƀM en option  p.124 

SÉLÈNE 
Hauteur réalisable : 1910 à 2250 
Largeur réalisable : 720 à 1000 

Ud=1,3 ALU 60 úú 

ALCYONE 
Hauteur réalisable : 1910 à 2250 
Largeur réalisable : 650 à 1000 

Ud=1,2 ALU 60 úú 

GRIS 2900 GRIS 7039 

ICARE 
Hauteur réalisable : 1910 à 2250 
Largeur réalisable : 720 à 1000 

Ud=1,2 ALU 60 úú 

GRIS 2400 

APOLLO 
Hauteur réalisable : 1910 à 2250 
Largeur réalisable : 720 à 1000 

Ud=1,3 ALU 60 úú 

BLEU 2700 

28  



ÉRIÉ 
Hauteur réalisable : 1900 à 2250 
Largeur réalisable : 800 à 1000 

Ud=1,5     ALU 80 úúú 

MARSA 
Hauteur réalisable : 1910 à 2250 
Largeur réalisable : 650 à 1000 

Ud=1,3 ALU 60 úú 

MARSA  
GRIS 7039 

BLEU 5003 

ALBE 
Hauteur réalisable : 1900 à 2250 
Largeur réalisable : 700 à 1000 

Ud=1,2 ALU 60 úú 

BELLEVILLE 
Hauteur réalisable : 1860 à 2500 
Largeur réalisable : 750 à 1200 

Ud=1,2     ALU 80 úúú 

GRIS 2400 NOIR 2100 

ESTÉREL 
Hauteur réalisable : 1910 à 2250 
Largeur réalisable : 820 à 1000 

Ud=1,3 ALU 60 úú 

BLANC 9016 

 

CATALOGUE  
AUGMENTÉ : 

Photographiez ou flashez  

et découvrez les détails  

avec les zooms. 

A L U M I N I U M  29  



ARAPAO 
Hauteur réalisable : 2050 à 2250 
Largeur réalisable : 800 à 1000 

Ud=1,5     ALU 80 úúú 

LOTUS 
Hauteur réalisable : 1850 à 2500 
Largeur réalisable : 700 à 1100 

Ud=1,6     ALU 80 úúú 

ARAPAO NOIR 2100 
+ SEMI-FIXE ARAPAO  

L 1300 : 900 + 400 

LOTUS NOIR 2100 + FIXE EN BATTANT LOTUS 
+ SEMI-FIXE LOTUS AVEC SÉRIGRAPHIE NOIRE DANS LES VITRAGES 

L 1700 : 400 + 900 + 400 

VUE INTÉRIEURE 

ARAPAO 
Couleur noir 2100 
H 2150 L 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeu de matière granité, bullé et finitions noires  

pour assembler les vitrages. Chaque vitrail 

est unique. 

Largeur de passage 
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* Couleurs non disponibles sur le modèle Étincelle (p.32-33). 

En option,  
un choix illimité  
de couleurs 
100 % personnalisable 
extérieur /  intérieur 

SATINÉ  

BLANC  

9016 

SATINÉ  

BLANC  

9001* 

SATINÉ  

GRIS  

7004 

SATINÉ  

GRIS  

9006* 

SATINÉ  

GRIS  

7047* 

ANODISÉ  

NATUREL* 

BLEU  

2700 

TEXTURÉ TEXTURÉ 

GRIS  

7016 

TEXTURÉ  

VERT* 

SATINÉ  

VERT  

6013* 

TEXTURÉ  

VERT  

6005* 

TEXTURÉ  

ROUGE  

3004* 

SATINÉ  

ROUGE  

3013* 

SATINÉ  

BRUN  

8019* 

TEXTURÉ  

GRIS  

2400 

TEXTURÉ  

GRIS  

9007 

SATINÉ  

GRIS  

7030 

GRIS  

7039 

SATINÉ SATINÉ 

BLEU  

5003 

BLEU MAT  

MÉTALLISÉ  

5025* 

TEXTURÉ  

BRONZE 

TEXTURÉ  

GRIS  

PERLE  

2800 

TEXTURÉ  

ROUILLE* 

TEXTURÉ  

BRUN  

2650 

TEXTURÉ  

GRIS  

2900 

TEXTURÉ  

NOIR  

2100 

TEXTURÉ  

NOIR  

9005* 

Détail du motif en verre sablé 

 
CATALOGUE  
AUGMENTÉ : 

Photographiez  

ou flashez 

et découvrez  

encore plus  

de contenu. 

LUGAMI 
Hauteur réalisable : 1946 à 2284 
Largeur réalisable : 700 à 1000 

Ud=1,6  ALU 70 úú 

KAMY 
Hauteur réalisable : 1944 à 2284 
Largeur réalisable : 700 à 1000 

Ud=1,6  ALU 70 úú 
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ÉTINCELLE 
Gris 2900 
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KIGALI 
Hauteur réalisable : 1634 à 2284 
Largeur réalisable : 600 à 1000 

Ud=1,6  ALU 70 ú 

TOKYO 
Hauteur réalisable : 1802 à 2270 
Largeur réalisable : 700 à 1000 

Ud=1,7  ALU 70 ú 

GRIS 2400 ROUGE 3004 

YOGA 
Hauteur réalisable : 1734 à 2284 
Largeur réalisable : 700 à 1000 

Ud=1,6  ALU 70 úú 

YOGA BLEU 2700 
+ FIXE EN DORMANT AVEC VITRAGE SABLÉ 

L 1300 : 900 + 400 

ÉTINCELLE 
Hauteur réalisable : 1734 à 2284 
Largeur réalisable : 700 à 1000 

Ud=1,6  ALU 70 úúú 

BRONZE 

 

LAISSEZ  
ENTRER 
LA LUMIÈRE. 
Bulles laquées,  
vitrage sablé.  
Harmonisation  
des couleurs entre 

le verre laqué et la porte.  
Monocoloration  
en standard. 
Au choix dans le nuancier  
spécifique Alu 70 p.31. 

 

CONFORT  
ACOUSTIQUE 
Ces modèles ont  
un affaiblissement acoustique  

supérieur pour assurer 

un confort phonique  même  

dans des environnements  

très exposés aux bruits : 

- performance Ra, trÓ 26 dB  

pour la Zone 3 

(aux alentours des aéroports) 

- performance Ra, trÓ 31 dB  

pour la Zone 2 

(à proximité des aéroports  

et du trafic routier). 

Ra, tr : Affaiblissement  

acoustique transports. 
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NOMBREUSES COMPOSITIONS POSSIBLES 
Au choix 0 à 4 traverses, panneaux ou vitrage, double vantail, tiercé ou imposte.  

AVEC OPTIONS  
FERME-PORTE ET BANDEAU MAGNÉTIQUE 

OPTION OUVERTURE  
VERS LƀEXT´RIEUR PORTE AVEC FIXE EN DORMANT 

       Bandeau 
magnétique  

Panneau   
plein 

URBANA 
Double vantail avec option  
ouverture vers lƀextĐrieur  
H 2150 L 1800 mm 
Couleur gris 7016 

H
a

u
te

u
r 
m

o
d

u
la

b
le

 
d

u
 p

a
n

n
e

a
u
 d

e
 s

o
u

b
a

ss
e

m
e

n
t 

VUE INTÉRIEURE VUE EXTÉRIEURE VUE INTÉRIEURE 
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PORTE ALU 70  
GRAND TRAFIC 

URBANA 
Hauteur réalisable : 1700 à 2390 
Largeur réalisable : 700 à 1350 

Ud=1,7 ALU 70 ú 

UNE RÉPONSE À LõOUVERTURE EXTÉRIEURE 
GRIS 7016 

Ouvrant et dormant de 62 mm à rupture de pont  thermique  

Serrure manuelle, 1 point de fermeture  

Double vitrage feuilleté transparent classe P2A 

Seuil Aluminium de 20 mm conforme aux normes  
pour personnes à mobilité réduite (seuil plat en option)  

Ferme-porte  

Crémone pompier  

Barre anti -panique  

Anti -pince  doigts  

En option  : 

Serrure 3 points  

Gâche pivotante  

Gâche  électrique  

Ouverture sur lõext®rieur  

Bandeau  magnétique  

Nuancier spécifique  p.31  

Paumelles et joint  
anti-pince doigts  

Crémone pompier  Ferme-porte  

Barre anti-panique 

Poignée extérieure 
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ATHÉNA 
H 2600 : ouvrants 2150 
+ imposte en faux ouvrants 450  
L 1860 avec 2 vantaux égaux 
Couleur brun 2650 
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Le charme dƀune belle grille  intemporelle.  

Grille en fonte dƀAluminium insérée dans le vitrage. 

Moi qui voulais me changer  les idées  

entre copines, voilà que ma mère  

est dƀhumeur shopping...  

Tant pis, je nƀallais pas 

la laisser sur le pas de la porte.  
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ATHÉNA 
Athéna + semi-fixe Athéna 
+ imposte répétante  Athéna  
Couleur bleu 2700  
Composition sur-mesure : 
H 2450 : ouvrant 2000 + imposte  450 
L 1300 : ouvrant 900 + semi-fixe 400 
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Grille monocouleur  

identique à la teinte  

extérieure de la porte  

(standard) 

Grille noire  

extérieure et  

intérieure (option) 

Grille bicolore.  Teinte  

extérieure identique  

à la porte,  blanche 

à lƀintĐrieure (option) 

LE CHARME DES PORTES 
MENUISÉES sans entretien  

COULEUR DE LA GRILLE 
au choix : 

Cimaise et moulures cossues, poignée  

sur plaque en option  

ATHÉNA 
en noir 2100, poignée sur plaque  
en option  
Marquise éclairante Zénith  
coordonnée en noir 2100 texturé,  
à retrouver p.122 

ATHÉNA 
avec semi-fixe vitré, poignée sur plaque  
et grille noire en option  
Vue intérieure 

ROUGE 300 EN OPTION  
TEINTES TEXTURÉES UNIQUEMENT  

GRILLE NOIRE EN OPTION 

ATHÉNA 
Hauteur réalisable : 1900 à 2350 
Largeur réalisable : 770 à 1200 

Ud=1,4     ALU 80 úúúúú 

 

 

 

 
En option, cimaise crénelée  

intégrant une fonction tirage  

disponible sur les modèles Athéna  

Odyssée, Kayapo, Héliopolis et Métis. 
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ODYSSÉE + SEMI-FIXE ODYSSÉE ROUILLE  
TEINTES TEXTURÉES UNIQUEMENT 

L 1400 : 900 + 500 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponible   

en grande 

largeur jusquƀý  

1200 mm avec  

une esthétique  

proportionnée . 

ODYSSÉE 
Odyssée double  vantail 
+ imposte moulurée Athéna 
H 2700 : ouvrant 2150 + imposte  550 
L 1660 avec 2 vantaux égaux 
Couleur gris 2900 
Luminaire Lampiok , à retrouver p.120 

 

CATALOGUE  
AUGMENTÉ : 

Photographiez ou flashez  

et découvrez 

encore plus de contenu. 

ODYSSÉE 
Hauteur réalisable : 1830 à 2350 
Largeur réalisable : 770 à 1200 

Ud=0,93    ALU 80 úúúú 
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NOÉ 
Hauteur réalisable : 1700 à 2350 
Largeur réalisable : 670 à 1100 

Ud=0,93    ALU 80 úúú 

NOÉ + SEMI-FIXE NOÉ BLANC 9016 
L 1300 : 900 + 400 

NOÉ  
GRIS PERLE 2800 

1
,7

0
 m

 

NOÉ  
GRIS PERLE 2800 

2
,1

5
 m

 

NOÉ  
GRIS PERLE 2800 

1,10 m 

2
,2

5
 m

 

TOTEM 
Hauteur réalisable : 1810 à 2250 
Largeur réalisable : 780 à 1000 

Ud=1,1 ALU 60 ú 

TOTEM NOIR 2100 

SPÉCIAL  
RÉNOVATION 
pour petites ou grandes  
ouvertures.  

SEMI-FIXE VITRÉ  
OU PLEIN, 
une esthétique  sobre  
avec  ou sans apport   
de lumière . 

0,70 m 0,90 m 
 

Exemple de variation de dimensions de portes sur-mesure. 
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ASTÉRIA 
Couleur gris 2400 
+ imposte répétante  Astéria 
H 2890 / 2150 + imposte 740 - L 1100 
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HÉLIOPOLIS 
Hauteur réalisable : 1900 à 2350 
Largeur réalisable : 830 à 1200 

Ud=1,3     ALU 80 úúúúú 

GRIS 7033 EN OPTION  
TEINTES TEXTURÉES UNIQUEMENT 

ASTÉRIA 
Hauteur réalisable : 1830 à 2250 
Largeur réalisable : 740 à 1100 

Ud=1,4     ALU 80 úúúúú 

GRIS 2400 

PANTHÉON 
Hauteur réalisable : 1900 à 2350 
Largeur réalisable : 770 à 1100 

Ud=1,2     ALU 80 úúúú 

KANSAS 
Hauteur réalisable : 1870 à 2250 
Largeur réalisable : 800 à 1000 

Ud=1,4 ALU 60 úúú 

BRUN 8019 GRIS 7004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grille à losanges intégrée  

dans le vitrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sérigraphie noire, effet  grille,  

intégrée dans le vitrage 

VUE  
INTÉRIEURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
´lĐgance dƀune grille  découpée  

toute en finesse et robustesse. 

Grille en gris 2900 insérée  

dans le vitrage. 

 

 

 

 

 

 

 
Cimaise crénelée avec fonction  

tirage disponible en option  
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LANGEAIS 
Hauteur réalisable : 1870 à 2350 
Largeur réalisable : 700 à 1100 

Ud=1,4     ALU 80 úúú 

GRIS 2900 

CHEVERNY 
Hauteur réalisable : 1870 à 2350 
Largeur réalisable : 700 à 1000 

Ud=1,4     ALU 80 úúú 

VERT 6013 

CHEVERNY 
Équilibre du double vantail, une alternative à  
une porte tiercée. Poignée sur plaque en option  
H 2100 L 1480 
Couleur intérieur blanc  9016 

 

 

 

 

 

 

 

 
Petits bois aspect  

plomb intégrés dans  

le vitrage transparent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Petits bois en aluminium de part  

de dƀautre du vitrage sablé. 
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JACKSON 
Hauteur réalisable : 1770 à 2250 
Largeur réalisable : 810 à 1000 

Ud=1,2     ALU 80 úúú 

TUCSON 
Hauteur réalisable : 1870 à 2250 
Largeur réalisable : 800 à 1000 

Ud=1,4 ALU 60 úúú 

GRIS 7047 

HUDSON 
Hauteur réalisable : 1900 à 2250 
Largeur réalisable : 800 à 1000 

Ud=1,2 ALU 60 úú 

HARRICANA 
Hauteur réalisable : 1920 à 2250 
Largeur réalisable : 810 à 1000 

Ud=1,3     ALU 80 úúúú 

GASPÉSIE 
Hauteur réalisable : 1900 à 2250 

Largeur réalisable : 800 à 1000 

Ud=1,5 ALU 60 úúú 

HUDSON + SEMI-FIXE SCOTIA  
BLEU 5023 EN OPTION  

L 1300 : 900 + 400 

Porte laquée en bleu 5003 
Moulures relief extérieures et intérieures  
en soubassement 
Bâton de maréchal et poignée  
sur plaque laiton en option  

GRIS 2900  
PETITS BOIS BICOLORES 

GRIS 7004 EXT. 
BLANC 9016 INT. GRIS 2900 
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AKIMEL 
Couleur gris perle 2800 
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AKIMEL 
Hauteur réalisable : 1900 à 2350 
Largeur réalisable : 770 à 1100 

Ud=1,2     ALU 80 úúú 

AKIMEL + SEMI-FIXE AKIMEL GRIS 2900 
L 1400 : 900 + 500 

KAYAPO + SEMI-FIXE KAYAPO  
TEINTES TEXTURÉES UNIQUEMENT 

BRUN 2650 

KAYAPO 
Hauteur réalisable : 1900 à 2350 
Largeur réalisable : 830 à 1200 

Ud=1,2     ALU 80 úúúú 

MÉTIS 
Hauteur réalisable : 1900 à 2350 
Largeur réalisable : 830 à 1200 

Ud=1,2     ALU 80 úúúú 

MÉTIS + SEMI-FIXE MÉTIS BLANC 9016  
TEINTES TEXTURÉES UNIQUEMENT 

L 1300 : 900 + 400 

Raffinement, relief et matière pour  des  

vitraux assemblés de façon artisanale. 

Esthétique traditionnelle  

pour un matériau contemporain.  

Vitrage artisanal travaillé de manière  

unique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frise décorative martelée 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cimaise crénelée avec fonction  tirage  

disponible en option sur les modèles  

Métis, Kayapo, Athéna, Odyssée 

et Héliopolis.  

 

CATALOGUE  
AUGMENTÉ : 

Photographiez ou flashez  

et découvrez les portes Métis 

et Kayapo avec la cimaise  

crénelée en option.  
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CATAWA 
Catawa + semi-fixe Catawa H 2150  
L 1300 : ouvrant 900 + semi-fixe 400 

CATAWA + SEMI-FIXE CATAWA ROUGE 3004 
L 1400 : 900 + 500 

MINNESOTA 
Hauteur réalisable : 1890 à 2250 
Largeur réalisable : 800 à 1000 

Ud=1,6 ALU 60 úúú 

BRUN 2650 

LƀESPRIT ART DÉCO vues intérieures 

 
 
 
 
 
 
 

 
Décor floral avec effet de matière Reprise du décor dans le semi-fixe  
granulé ou bullé et jeu  de finitions coordonné.  
noires pour assembler les vitraux. Vitrage artisanal travaillé de manière 
Les nuances des couleurs sƀexpriment unique.  
pleinement à lƀintĐrieur de la maison. 

CATAWA 
Hauteur réalisable : 1890 à 2250 
Largeur réalisable : 830 à 1000 

Ud=1,3     ALU 80 úúú 
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FLAVIE 
Hauteur réalisable : 1720 à 2250 
Largeur réalisable : 710 à 1000 

Ud=1,3     ALU 80 úúú 

VERT 6005 

NIAGARA 
Hauteur réalisable : 1870 à 2250 
Largeur réalisable : 800 à 1000 

Ud=1,5 ALU 60 úúú 

BLEU 5024 EN OPTION 

WINDSOR 
Hauteur réalisable : 1900 à 2250 
Largeur réalisable : 810 à 1000 

Ud=1,5     ALU 80 úúúú 

WINDSOR + SEMI-FIXE WINDSOR 1015 EN OPTION 
L 1400 : 900 + 500 

MONTRÉAL 
Hauteur réalisable : 1900 à 2250 
Largeur réalisable : 810 à 1000 

Ud=1,2     ALU 80 úúú 

GRIS 2400 

ISAAC 
Hauteur réalisable : 1700 à 2350 
Largeur réalisable : 670 à 1100 

Ud=1,2     ALU 80 úúú 

ISAAC + SEMI-FIXE ISAAC BLEU 2700 
L 1300 : 900 + 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subtilité du vitrail plomb intégré dans le  

double vitrage  givré. 
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Sécurité  
Portes Aluminium avec serrure 5 points  

Alu 60 : 4 rouleaux et 1 pêne  

Alu  70  : 4 rouleaux  et 1 pêne,   

barillet  signé BelõM avec  5 clés  

et carte  de réapprovisionnement  

Alu 80 : 2 crochets, 2 rouleaux  

ou 2 pênes et 1 pêne 1/2 tour,  

barillet signé BelõM avec 5 clés  et 

carte de réapprovisionnement.  

Option serrure motorisée  disponible.  

Retrouvez toutes les options  

quincaillerie, vitrage, serrure  

motorisée, options de sécurité  

CR2 selon les portes  

p.124 à 130. 

Alternatives  prix  
La gamme la plus large du marché avec  

des esthétiques comparables et des prix  

adaptés à votre budget avec les portes  

Alu 60 ou Alu 80. 

ALUMINIUM 
Performances et longévité  
exceptionnelles 

LEROS 

ALU 60 

AZIMUT 

ALU 80 úú úúú 

Serrure Alu 80 avec zoom  

sur les 2 crochets 

Garanties  
Nos innovations et essais en laboratoire  permettent  

de proposer de hautes garanties sur les portes  Aluminium.  
Détails sur belm.fr pour les conditions de garantie. 

 
ANTI-CORROSION BRILLANCE ET COULEUR 

Licence nϲ 554 
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Conceptions  performantes  
BelõM est le créateur de la conception monobloc qui offre des performances thermiques, acoustiques  et 

dõ®tanch®it® incomparables.  

Les performances thermiques (Ud) sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier légèrement. Consulter belm.fr pour nos dernières mises à jour. 

 

A L U M I N I U M 5 1  

Compositions sur  mesure  

Pour magnifier vos projets en neuf comme en rénovation,  

nous vous proposons de nombreuses compositions avec  

des impostes, fixes en dormant vitrés et des dimensions  

dõouvrants à vos mesures selon les modèles.  

Imposte vitrée 

Fixe en dormant  
vitré    

Fixe en dormant vitré 

 

     
Une composition  
sur-mesure 

ALU 60 ALU 70 ALU 80 

 

 

 
02 01 

 

 

 
03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

04 
 

06 

 

 

 
02 01 

 

 

 
03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05 

04 

 
06 

 

 

 
02 01 

 

 

 
03 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 
04 

06 

 
01 04 

 
Ouvrant  Seuil 
monobloc  de 60 Aluminium  
mm  avec  cadre  de  20 mm  
composite  à haute  conforme  aux 
résistance.  normes pour  
Isolant thermique  personnes  
à  haute  à mobilité  
performance.  réduite.  
Fiches 2 broches  
réglables  en 
3 dimensions.  

 
01 04 

 
Ouvrant  Seuil Aluminium  
dõ®paisseur à rupture  
70 mm  à rupture  de pont  
de  pont  thermique,  thermique,  
double  vitrage  conforme  aux 
28 mm, fiches normes pour  
à clamer  réglables  personnes  
en 2 dimensions.  à mobilité  réduite.  

 
01 04 

 
Ouvrant  monobloc  Seuil 
de  80 mm  avec  Aluminium  
cadre  composite  de 20 mm,  
à  haute  résistance.  à rupture  
Isolant thermique  de pont  
et  acoustique  à  très thermique,  
haute  performance.  conforme  aux 
Fiches 3 broches  normes pour  
réglables  en 3 personnes  
dimensions.  à mobilité  

réduite.  

2. Dormant  Aluminium à  recouvrement  (sécurité  renforcée)  05 Ouvrant à rupture de pont  thermique.  
et à rupture de pont  thermique.  

 

3. Joint sur dormant  assurant  lõ®tanch®it®  à  lõeau  et à  lõair. 06 Joint périphérique sur ouvrant assurant lõ®tanch®it® à lõair. 



LE MIXTE BOIS/ALU 
Lõhistoire dõune rencontre 

Quand la chaleur et le charme du Bois  

rencontrent les performances acoustiques,  

thermiques, les garanties et la facilité  

dƀentretien de lƀAluminium, le mariage aboutit  

forcément à une porte de grande qualité.  

12 finitions au choix pour lƀintĐrieur Bois,  

25 couleurs disponibles en standard  

pour lƀextĐrieur Aluminium et une infinité  

de combinaisons en sur-mesure. 

Ajoutez la conception monobloc exclusive  

BelƀM, qui apporte de lƀĐlĐgance et renforce  

les performances, et vous obtenez  

exactement la porte quƀil vous faut. 
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Dans la vie il est essentiel de partager  

de vrais moments de complicité.  

Et cƀest ce que Claire et Jules ont choisi de faire...  

Mariage dƀune grille en gris 2900 
insérée dans le vitrage et de la chaleur des moulures  

Bois en finition chêne naturel. 
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